
 
Anwendungsbeispiel 
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KNX / Jalousie  STAK/STAS Empfänger mit Wetterstation  
 

Ausgangslage:   Lösung: 
Bei Ausbau- oder Revisionsbauten sollen Rollladen oder 
Markisen mit elektrischen Antrieben aufgerüstet werden und 
eine KNX Wetterstation Zentralbefehle an die 
Jalousieempfänger weitergeben können. 

  Die Zuleitung erfolgt über den STAK/STAS Stecker von Hirschmann. Zwischen dem Motor und dem 
Stecker wird nun der ALADIN STAK/STAS als Funkempfänger eingesetzt. 
 
In der KNX-Anlage wird ein KNX-Funk Gateway verwendet damit alle Funksender und Empfänger 
über das KNX kommunizieren. 

 
 
Besonderheit: 

• Direktstart mit meistverwendetem Standardprogramm 

• In öffentlichen Bauten eher Funktaster mit bedrucken Tasten verwenden. 

 
 

 

 

  

Produkte: 

207 031 009 ALADIN Funktaster bedruckt, weiss 

404 431 109 ALADIN Jalousie-Empfänger STAK/STAS 

205 830 459    ALADIN KNX-Funk-Gateway 32-Kanal  

Programmierung: 
 

1. Funktaster:  am Gateway einlernen  

2. Gateway: am Empfänger einlernen 

 

Für die Programmierung, wenden Sie sich bitte direkt an den 

Technischen Support der Firma Flextron um alle Schritte mit 

Ihnen gemeinsam zu absolvieren. 
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